RTC 6i si 13e

aer-apa, cu putere variabila

pentru cladiri cu pierderi de céij_duré
pana la 10 kW

Y C.O.P. ridicat, zgomot redus.
Y Potrivit si pentru combinatie cu FV.
) Garantie la compresor pana la 10 :
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RTC 6i - cod 17735
- putere de incalzire 1-6 kW, putere de racire 1,5-5,5 kW

RTC 13e - cod 19437 SOLICITA I
- putere de incalzire 3-12 kW, putere de racire 3-10 kW OFERTA




OPTIUNI DE INSTALARE

Instalatie cu RegulusBOX - unitate de interior pe perete

* Posibil conectarea unui rezervor de apa calda, vana cu 3 cai in interior.

*Centrala electric de 2-12 kW, grup de pompare bitubular pentru pompa de
caldura, grup de siguranta, vas de expansiune a sistemului de incalzire.

*Un controler inteligent cu o conexiune la Internet si afisaj de control care poate fi
mutat intr-un spatiu de locuit al cladirii si folosit ca senzor de temperatura si de .
umiditate din camera.

e Controlul unui alt circuit de incalzire este posibil prin kitul de extindere (cod 19401).

A) RegulusBOX - unitate interioara

s k) RegulusBOX RTC 3/1S Cod 18930
Numai incalzire (racire), fara preparare ACM. Se poate
P adauga un rezervor de acumulare apa calda menajera,
suprafata min. a schimbatorului de caldura de 1,0 mp
pentru RTC 6i si 1,5 mp pentru RTC 13e.

B) RegulusBOX si rezervor de acumulare pentru apa calda menajera
/%

’ RGC 170 BOX RTC Cod 20098
o RGC 170 - rezervor emailat de acumulare apa caldad menajera,
:‘ 1 volum 1731, diametru cu izolatie 715mm, inaltime 1030mm.
—
YT NBC 170 HP BOX RTC Cod 20097

NBC 170 HP - rezervor din otel inoxidabil pentru acumulare
apei calde menajere, volum 170l, diametru cu izolatie
500mm, inaltime 1075mm.

C) RegulusBOX si rezervor de acumulare HSK 350 K P-B

4 —
| i /4 HSK 350 BOX RTC Cod 20093
A - HSK 350 K P-B - rezervor de acumulare cu preparare ACM
J L -@)- intr-o serpentina din otel inoxidabil, volum 340I, diametru

cu izolatie 750mm, Thaltime 1655mm.

D) RegulusBOX cu rezervor HSK 650 si pompa de caldura

2 -3
A i S RTC 13e HSK 650 BOX Cod 21140
a0~ HSK 650 PB - rezervor de acumulare cu preparare ACM
(! L intr-o serpentina de otel inoxidabil, volum 625I, diametru
~> cu izolatie 950mm, inaltime 1750mm

Setul contine si 0 pompa de caldura RTC 13e si este
potrivit pentru cooperarea cu sistemele fotovoltaice.
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Instalatie cu RegulusHBOX - unitate interioara
pe podea cu preparare ACM

*Prepare continua ACM in rezervorul de acumulare combinat HSK 210 cu .
serpentina din otel inoxidabil. s

*Centrala electric de 2-12 kW, grup de pompare bitubular pentru pompa de
caldura, grup de siguranta, vas de expansiune a sistemului de incalzire.

*Un controler inteligent cu o conexiune la Internet si afisaj de control care
poate fi mutat intr-un spatiu de locuit al cladirii si folosit ca senzor de
temperatura si de umiditate din camera.

e Pregatit pentru conectarea unuia sau mai multor circuite de incalzire.

E) Unitatea interioara RegulusHBOX cu preparare continua de ACM

+/59
—mee [fag RegulusHBOX 212 RTC 3/1S Cod 20029
A% ~s Disponibil si in setul promotional cu pompa de caldura
' RTC13e. Cod 21142

Instalatie cu RegulusHBOX K - unitate interioara
pe podea cu preparare ACM

*Prepare ACM in rezervorul de acumulare RGC 170 .
e Centrala electric de 2-6 kW, grup de pompare, vana de zona. i

*Un controler inteligent cu o conexiune la Internet si afisaj de control care
poate fi mutat intr-un spatiu de locuit al cladirii si folosit ca senzor de
temperatura si de umiditate din camera.

*Pentru circuite de incalzire nemixata (o pompa de circulatie atat pentru .
incalzire, cat si pentru turul din pompa de caldura).

F) RegulusHBOX K - unitate interioara cu preparae ACM in rezervor
de apa calda menajera
/55

a — () # ) 5) — RegulusHBOX K 106 RTC 3/1S Cod 20631

> J

$ Disponibil si in setul promotional cu pompa de caldura
— RTC13e. Cod 21141
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REGULUS RTC 6i & 13¢
POMPE DE CALDURA

pentru incalzire si racire

RTC 6i RTC 13e
PUTEREA LA INCALZIRE 1-6 kW 3-12 kW
* COP ridicat, zgomot redus PUTEREA LA RACIRE 1.5-5.5 kW 3-10 kW
¢ Alimentare monofazata scopP 4.47 471
* Potrivit si pentru utilizarea cu un sistem FV  EFICIENTA ENERGETICA Attt Attt
* Pana la 10 ani garantie la compresor gu °f|’;e"d,e’e S W 0 W
e caldura
J Temper_a_tura max: qe tur 55°C PENTRU pana la:
* Poate fi instalat fara un rezervor de CLADIRI  cu un necesar
acumulare* de caldura 13 000 kWh 26 000 kWh
pana la:
coD 17735 19437
ACCESORII
Furtun flexibil impletit 1“F x 1M, L=500 mm
& . - pentru conectarea unei pompe de caldurd sunt necesare 2 buc Cod 15496
- pentru alte lungimi de furtun vezi catalogul
}'h Cablu degivrare pentru RTC, lungime totalda 5m (cu capat neincalzit de Tm)
‘ ’,6 - pentru conducta de evacuare a condensului, daca aceasta Cod 18491
functioneaza in asa fel incat este posibila inghetarea
Senzo_r de temperatL_Jra camerei RS 10, design ABB Time, alb, Cod 16167
L conexiune cu doua fire.
i Termostat de ambient RC 25 cu senzor de temperatura si umiditate,
4 buton de setare a temperaturii, buton de selectare a modului, Cod 18540
S indicator LED, conetare CIB cu doua fire.
I Inlocuitor pompa circulatie, 130 mm, 6/ Cod 17391

- pentru a inlocui pompa de circulatie in grupul de pompare

Pentru mai multe accesorii va rugam sa consultati catalogul.

Intregul sistem este controlat de
CONTROLERUL INTELIGENT IR \

V optimizarea functionarii si
utilizarea eficienta a diferitelor
surse de energie

V utilizare usoara al controlerului
online in aplicatia mobila si prin
intermediul unui browser web

V gestionare, monitorizare si
service de la distanta
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REGULUS ROMTHERM s.r.l.,, Romania
E-mail: sales.romania@regulus.eu
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