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Descriere
Unitate VRC cu bypass de vară, controler integrat și controlul 
electronic al motorului

Aplicație
unitate VRC pentru întreaga casă, proiectată pentru ventilație 
de case de locuit cu suprafața de până la 200 mp

Mod de montare pe perete

Controler
panou de control integrat, situat pe partea frontală, 
regulamentul este inclus în unitate

Bypass
automat, în funcție de temperaturile exterioară și interioară; 
vara ajută la răcirea spațiului interior

Cod 10176

Debit max. de aer * 275 m³/h

Eficiența recuperării căldurii max. 92 %

Debit de aer scăzut 20 % (reconfigurat)

Debit de aer mediu 30 % (reconfigurat)

Debit de aer mare 50 % (reconfigurat)

Debit de aer max. 100 %

Temperatura aerului viciat 0 až 45 °C

Temperatura aerului exterior -20 až 45 °C

Umiditate (funcționare, depozitare) do 95 % r.v.

Furtun de condens Ø 22 mm

Diametrul conexiuni aer 125 mm

Înălțime x lățime x adâncime 550 x 550 x 285 (fără gâturi)

Greutate 15 kg
* debitele pentru instalații specifice vor fi determinate conform cu diagramele de performanță

Alimentare electrică 220 - 240 V AC, 50 Hz

Siguranța fuz. a sursei de alim. 3 A (siguranță externă)

Siguranța fuzibilă a unității 2 A (siguranță internă)

Puterea consumată max. 128 W

Clasificare IP IP 22

Nivelul sunetului 20 dB(A) pentru modul de viteză medie

(la 3 m) 36 dB(A) pentru modul de viteză mare

Modul pentru conectarea la IR prin CIB cod 16769

Sentinel Kinetic B

Caracteristici principale

Date de performanță

Date electrice

Date acustice

Accesoriií

Reglarea debitului în funcție de suprafața totală a încăperilor care urmează să fie ventilate

suprafață volum setare [m³/h] setare [m³/h] setare [m³/h]

80 m² 200 m³ 25% 40 40% 70 60% 70

100 m² 250 m³ 30% 50 50% 100 70% 100

120 m² 300 m³ 35% 60 60% 130 80% 130

150 m² 375 m³ 40% 70 70% 160 100% 160

Valorile prestabilite pot fi modificate liber. Comutarea între viteza mică și medie este automată, urmând programul de timp prestabilit. Modul cu
viteză maximă poate fi activat fie periodic, fie prin program, fie prin apăsarea unei taste. Apăsarea repetată a tastei readuce unitatea la viteza
medie.

Camere ventilate max. Viteză mică Viteză medie Viteză mare (maximă)
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Sentinel Kinetic B
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Sentinel Kinetic B

Graficul datelor de performanță

ieșiri de aer verticale

ieșiri orizontale de aer

Graficul de eficiență al unității în conformitate cu EN 308

Pentru te = +5 °C și ti = +25 °C

Notă: curbele de culoare roșie reprezintă căderea de presiune în instalația de aer, numerele din cercuri arată puterea absorbită, in Watt, a întregii unități VRC
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Sentinel Kinetic B

Cablajul terminalelor, întrerupătoarelor și senzorilor

Dimensiuni Marcaje de intrare/ieșire
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