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INSTALARE
Robinetul cu bilă poate fi  instalat orizontal (magnetul 
orientat în sus sau în jos) sau vertical.
Direcţia de curgere marcată de o săgeată pe carcasa 
robinetului trebuie întotdeauna respectată.

CURĂŢARE
Închideţi robinetul cu bilă (Fig. 1).
Deșurubaţi dopul magnetic cu mâna.
Scoateţi sita și îndepărtaţi impurităţile atât de pe 
magnet, cât și din sită (Fig. 2).
Reasamblaţi după curăţare.
Deschideţi robinetul cu bilă (Fig. 3).

Ușurinţa de curăţare fără a fi  nevoie de unelte specializate sporește confortul de întreţinere al acestor 
robinete cu bilă. Această caracteristică este deosebit de avantajoasă pentru aplicaţiile în care este 
necesară curăţarea regulată pentru a menţine performanţa optimă și pentru a preveni înfundarea sau 
acumularea de contaminanţi.
Utilizarea unei site înlocuibile din oţel inoxidabil adaugă un strat de durabilitate și longevitate robinetului.
Oţelul inoxidabil este rezistent la coroziune, ceea ce îl face potrivit pentru expunerea prelungită la diferite 
fl uide. Capacitatea de a înlocui sita simplifi că întreţinerea, permiţând o întreţinere rentabilă și efi cientă 
a robinetului pe parcursul ciclului său de viaţă.

Protecţia cazanelor împotriva impurităţilor
de la sistemele de încălzire

ROBINEŢI CU BILĂ
CU SITĂ SI MAGNET
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2” F 17408 - -
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Robinet Cu Bilă cu sită și magnet

Robinet Cu Bilă cu sită și magnet
pentru racordare directa pe pompă

Robinet Cu Bilă cu sită

Robinetele cu bilă cu sită combină funcţionalitatea unui robinet cu bilă cu un sistem de fi ltrare încorporat.
Aceste robinete sunt proiectate nu numai pentru a controla fl uxul, ci și pentru a îndepărta impurităţile, 
resturile sau particulele prezente în fl uidul de lucru.
Fluidul de lucru poate fi  apa, lichid antigel pentru sisteme de încălzire, pompe de căldura si sisteme solare 
termice.
Ele sunt utilizate în mod obișnuit în aplicaţii în care menţinerea unui fl uid curat și necontaminat este 
crucială pentru buna funcţionare a sistemului. 

Caracteristici principale
• Închiderea etanșă sau deschiderea fl uxului de fl uid de lucru
• Filtrarea impurităţilor
• Curăţare ușoară, fără unelte necesare
• Sită înlocuibilă din oţel inoxidabil

 Olandeza permite o racordare ușoară cu pompa de circulaţie.
 Clapeta de sens previne refl uxul și mărește siguranţa sistemului.

DATE TEHNICE
Presiunea max. de lucru: 16 bar
Temperatura max. de lucru: -20 °C to 100 °C
Orifi ciu sită:   0.6�mm

DATE TEHNICE
Presiunea max. de lucru: 16 bar
Temperatura max. de lucru: -20 °C to 100 °C
Inducţie magnetică:  0.7�T (7 000 Gs)
Orifi ciu sită:   0.6�mm

MAGNET FILTERBALLMAGNET FILTERBALL și FLOW FILTERBALL

FLOW FILTERBALL
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